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产品概述

YTD-JYC绝缘在线监测装置是一种能够在线监测高压电力电缆绝缘状态的装置，该装置的使用为诊断电缆早期缺陷和事故隐患、控制突发性绝缘事故、监测电气设备绝缘性能的好坏提供了有效的信息，并直接影响设备的安全可靠运行。该装置安装方便、操作简单、实时性强、监测信息更加真实准确，广泛应用于0.4kV～35kV电力系统中。

YTD-JYC绝缘在线监测装置由高性能的单片机控制管理，液晶显示屏显示系统当前运行状态。当诊断出运行设备故障时，指示灯、蜂鸣器同时报警、告警继电器动作，以便于设备维护人员及时了解电缆线路绝缘状态。并且，该装置还具有RS485通信接口，以便于与上位机进行通信。

在线监测原理

在线监测是一种在电力设备运行状态下，利用系统运行电压进行的电力设备特性参量的测量。测量可以是连续的，也可以是间断的。在线监测是一种非破坏性测量，由于测量是在设备运行过程中进行的，大大提高了试验的真实性与有效性，有助于及时发现电力设备潜在的缺陷和故障。

而对于高压电力电缆绝缘的在线监测，目前的方法有很多种，但是各种监测方法均有不足之处，每种都很难全面表征电缆的绝缘状况。

本公司生产YTD-JYC绝缘在线监测装置，是针对中性点不接地高压系统，以监测泄露电流、介质损耗角正切、等值电容等绝缘指标为基础的技术手段，综合多种监测技术的优点，有效地消除了谐波、传感器零漂等带来的测量误差，提高了测量的精度和稳定性。硬件上采用高精度微电流传感器检测高压电力电缆的泄露电流，从电压互感器二次侧抽取电压信号，采用整形滤波放大技术进行信号处理；软件上综合采用了绝对值测量和相对值比较两种技术，有效地解决了现场干扰环境下介质损耗及阻性电流的精确测量问题，具备较高的测量精度和较强的抗干扰性能。

YTD-JYC绝缘在线监测装置的使用能够有效地预诊断告警，防止故障性灾难的发生，降低损失，同时可以降低维护成本，减低故障率，减少设备停运时间。

功能特点介绍

主要功能

实时监测高压电力电缆的泄露电流；

实时监测高压电力电缆的三相不平衡度；

介质损耗实时监测及超值报警；

电缆绝缘阻值实时监测及超值报警；

主要特点

采用高精度微电流传感器，能充分保证监测的精度和线性度；

抗电磁冲击及电网操作冲击能力强；

采用“同步测量、相对比较、趋势判断”的动态诊断机制，提高监测系统运行及诊断的可靠性；

将微弱泄漏电流采集技术、EMC技术、计算机技术、通信技术应用于高压工程，用准确的指标反映高压电力电缆的绝缘状况；

产品介绍

人机界面介绍

人机界面主要由液晶显示屏、指示灯、按键组成。液晶显示屏显示装置运行或用户操作时的相关信息。按键分别为：向上键、向下键、取消/设置键、确定键、复位键。

指示灯自上向下依次为：运行、故障、接地、通讯指示灯。
按键功能介绍

（1）向上键：

使选中的数据的值增加“1”；

使光标上移以选择不同的设定对象；

主要应用于修改数字或菜单选择中。

（2）向下键

使选中的数据的值减少“1”；

使光标下移以选择不同的设定对象；

主要应用于修改数字或菜单选择中。

取消键

菜单操作返回、或者设置不保存

（4）确定键：

在选择设定对象时，用于选择确定，进入下一级对象设定界面；

在“定值设置”的各个设置过程中用以确定当前项设置或输入并进入下一项的设置或输入（光标自动移动）；

（5）复位键：

需要进行系统复位时按复位键，系统自动复位；

注意：复位后日期和时间不会改变，请用户放心使用。

指示灯与报警介绍

（1）运行指示灯：

用于表示装置运行状态，当装置运行正常时，指示灯循环闪烁。
（2）故障指示灯：

用于表示监测对象的故障情况，当监测对象出故障时，指示灯亮，监测对象正常运行时，指示灯灭；

（3）通讯指示灯：

用于表示485通讯接口通讯的状态，当装置与上位机正常通讯时，指示灯闪亮，不通讯时，指示灯灭；

（4）接地指示灯：

用于表示监测系统接地的故障情况，当监测对象出故障时，指示灯亮，监测对象正常运行时，指示灯灭；

功能操作

按键说明：
▲：根据液晶屏所显示的菜单项标号向上选择相应的功能；所要调整的参数值加1。
▼：根据液晶屏所显示的菜单项标号向下选择相应的功能；所要调整的参数值减1。
确认：根据液晶屏所显示的菜单项标号选择相应的功能。
返回：确认更改设置；返回上一级菜单。
复位：单片机重启。
系统正常启动后，进入主界面，液晶屏显示当前运行状态，可通过菜单查询、修改参数界面如下。
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1、日期时间设置：如需更改装置日期时间，在主菜单界面上选择“时间设置”功能，进入如下图的设置界面。首先进行年份设置，按▲▼键加减。
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  2、定值设置：装置可根据现场情况实时调整判据的关键项，按▲▼选择要 修改的定值项，按确定键进入修改。如下图：备注：按确定显示◆表示进入已定值修改界面，按▲▼修改定值。按确定保存进入下一设置。界面如下：
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过压越限：系统电压超过设定值，装置报过压。

欠压下限：系统电压低于设定值，装置报欠压。

电流上限：泄露电流超过设定值，装置报警。

计数上限：避雷器型 计数达到上限设定值，装置报警。

动作延时：装置监测到信号到发出告警的时长单位MS

电流回差：装置电流报警越限与返回值 之差。

电压报警：装置可以关闭电压报警功能，按▲▼选择。

3、出口测试：装置可模拟报警输出方便调试检查，按▲▼选择按确定键输出相应报警。备注：只有报警复位后才能返回主界面。界面如下：
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4、测量显示：在主菜单上选择“测量显示”功能查看测量值。按返回键返回主菜单。
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5、站号设置：装置站号的作用在第六节中提及。装置出厂默认站号为01。如需更改，在主菜单界面选择进入。
技术指标

工作电源：
85~264VAC, 120~370VDC

绝缘性能：
外壳和端子间＞100MΩ

外壳防护：
IP43

工作温度：
-20℃～65℃
工作湿度：
≤95%RH

适用电压等级：0.4～35KV

电流信号：
Ix或In=70µA～700mA

电压信号：
Un=3V～300V

介质损耗：
tanδ=-500%～500%

电容量：

Cx=10pF～0.3µF

电容比值：
Cx:Cn=1:1000～1000:1

阻性电流：
Irp=10µA～10mA

容性电流：
Icp=100µA～300mA

相位：


α=-180°～180°

频率：


f=45Hz～55Hz

泄漏电流测量范围：50µA～8mA

安装说明

安装尺寸（嵌入型）
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   2、安装方式及主要组成
主体部分（即控制显示部分）安装在开关柜仪表门面板上或二次端子室内；

附件部分（即采集泄漏部分的传感器）安装在高压电缆室内，且被测电缆的屏蔽层穿过传感器后接地；

主体与附件部分采用屏蔽双绞屏蔽线连接，标准配置为5.0米；

整套装置由主体部分、零磁通微电流传感器（MCT-W）及屏蔽双绞线三部分组成；

MCT-W传感器的外形及安装尺寸如下图所示：

传感器安装时要保证一次泄露电流从传感器穿入在流经地即可，不得有旁路。安装方式客户可以根据现场情况安装。
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装置安装接线端子说明

[image: image16.png]BERh

B

11

B

e gid
BAA

SRt

-

R

2HERIETR
B

AC/DC+

AC/DC-

Sl

ES L2

SR

-

3

485A

4858

E3 & k]

R

SHEHE R
BN

FRh

T C1

0T C1

T €1

OUT B1

OUT Bl

1 1 ]
=)

OUT Al

OUT Al

R

—

HERA





5、安装注意事项

严格按照后视端子的功能定义进行接线（电源输入端应安装1A保险丝）；

外形尺寸和开孔尺寸以实际订货为准；

安装方式为：嵌入式安装；

包装、运输、存储

符合GB191规定的注意事项标志；

一般采用纸箱包装，外包装应完整可靠，并具有一定的防潮、防尘措施；

不宜在三级以下公路上长距离运输，必要时重要的部件尽量不采用公路运输；

长期不用时，应存储在干燥、通风的仓库内，不宜长期在户外存储；

安装、调试、维护

如果用户需求，本公司可以负责现场安装指导及调试服务，用户需提供必要的配合与协助；

用户在遵守保管及使用规则的情况下，从安装使用之日起12个月，或从发货之日起16个月期限内，产品由于非人为原因而不能正常工作，厂家无偿为用户更换和维修。

订货须知

订货时需提供产品准确型号或要实现的功能，必要时配文字说明，用户有特殊要求应在订货时提出；

需增加本装置外的其他附件或备件，在订货时应注明其名称及数量；

订货时请详细写明收货单位、邮编、详细地址；

注：若产品升级恕不另行通知
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